Pinturas

rfi= Ferroluz

ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS

GEL

Descripcién

®)

Producto de aspecto gel formulado a base de disolventes de alto poder de penetracién para la

eliminacién de sustancias gomosas, chicles, siliconas, etc., adheridos en todo tipo de

superficies duras y suelos. Los efectos buscados se consiguen rapidamente.

Superficies de aplicacion

Puede usarse sobre superficies metalicas, madera, cemento y todas las superficies

inorganicas.

Caracteristicas técnicas

Aspecto: Gel
Peso especifico: 1,19 +- 0,02
Aplicacion: Brocha ,rodillo u otro sistema que impregne

Gran poder de penetracion. Eliminacion

rdpida y

Modo de empleo

cémoda. Después de su utilizacion se puede lavar la

superficie con agua para eliminar los restos.

Se aplica puro y se deja actuar unos minutos.

Se retira el producto y la sustancia a eliminar mediante espétula, y si es posible se aplica

agua a presién para arrancar y retirar los residuos.

Se aconseja no utilizar sobre superficies de goma o plastico, para las cuales se aconseja

realizar pruebas previas..

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida
a factores ajenos a la pintura o a una utilizacion inadecuada de la misma. Ante cualquier duda
consulte a nuestros servicios técnicos a priori

www.pinturasferroluz.com
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Puede producirse condensacién de vapores en el envase. De manera que si se observa
que el envase se inflama, se recomienda desenroscar levemente y con precaucion el patén

para liberar los vapores acumulados

Observaciones

La manipulacion y aplicaciéon de este producto requiere una ventilacion adecuada yy uso de
equipos de proteccion.
Evitese el contacto con la piel. Consultar la ficha de seguridad

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricacion y envasado, sin abrir, manteniendo

en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C

Otras situaciones especificas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio

Técnico Comercial.
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