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F E RRO D E S M 0 PW (Membrana de poliuretano al agua)

Membrana continua que incorpora poliuretanos en su
composicion con excelentes propiedades mecanicas,
aplicable sobre superficies de hormigdén, baldosas,
cubiertas, etc. Dotandolas de una buena
impermeabilizacion. Maxima resistencia al envejecimiento
y agrietamiento.

Caracteristicas técnicas:

= Dilucion/Limpieza: En agua 0-5%.
Secado al tacto: 6 horas a 20° C.
= Repintado: 24 horas a 20° C.

= Utiles de aplicacién: Brocha, rodillo y pistola airless.

Multiadherente y transitable. Resiste los rayos U.V.

CAUCHO ACRILICO
Recubrimiento elastico al agua, indicado para la

impermeabilizacion de superficies de hormigén, Q

baldosas, cubiertas, voladizos, etc.

Caracteristicas técnicas:
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= Dilucién/Limpieza: En agua 0-5%.

= Secado al tacto: 6 horas a 20° C.

= Repintado: 24 horas a 20° C.

= Rendimiento: 1,2 I/m2 con 3 capas. Recomendado 1,5 Kg/m2.
= Utiles de aplicacién: Brocha, rodillo y pistola airless.

Totalmente impermeable y transitable.
Maxima elasticidad.

CAUCHO ACRILICO FIBRADO

Recubrimiento elastico al agua, reforzado con fibra,
indicado para la impermeabilizacion de superficies de
hormigoén, baldosas, cubiertas, voladizos, etc.
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= Dilucién/Limpieza: En agua 0-5%.
= Secado al tacto: 6 horas a 20° C.
= Repintado: 24 horas a 20° C.

= Utiles de aplicacién: Brocha, rodillo y pistola airless.

Totalmente impermeable y transitable.
Maxima elasticidad.

CARTA DE COLORES IMPERMEABILIZANTE

= Rendimiento: 1,2 I/m2 con 3 capas. Recomendado 1,5 Kg/m2.

= Rendimiento: 1,2 I/m2 con 3 capas. Recomendado 1,5 Kg/m2.

BLANCO GRIS TEJA
ROJO VERDE NEGRO






